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Die optionale hydraulische
Seitenverstellung erméglicht
das leichte Umfahren von
Hindernissen.
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Kompakte Transportstellung

xoxoxox o xoxx Hinterlassenschaften
Nicht nur beim Mulchen,
auch sonst spielt das
Thema Nachhaltigkeit fur
ISEKI eine wichtige Rolle.

Hochste Flachenleistung in
Kombination mit Front- und
Heckmulcher.
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Anbaugeréate

Schlegelmulcher



Technische Daten

Schlegelmulcher

MU-C und MU-E
MU-C MU-C MU-C MU-C MU-C MU-C MU-E MU-E MU-E MU-E
100 120F 120 140F 140 160F 140 160F 160 180F
Arbeitsbreite (mm) 1000 1200 1200 1400 1400 1600 1400 1600 1600 1800
Anzahl Schlegel (Stk.) 16 20 20 24 24 28 24 28 28 32
Eigengewicht (kg) 160 140 180 150 200 160 300 330 330 360
Anbauraum Heck Front Heck Front Heck Front Heck Front Heck Front
Kombinierbar mit
TXG 237
™ 3185 3185
3217 3217 3217
3247 3247 3247
3267 3267 3267
TH 4295 4295 4295 4295
4335 4335 4335 4335
4365 4365 4365 4365 4365
TLE 3400 3400 3400 3400
4490 4490 4490 4490 4490 4490
TG 6370 6370 6370 6370 6370
6405 6405 6405 6405 6405
6490/5 6490/5 6490/5 6490/5
6675 6675 6675 6675
Schlegelmulcher
MU-CS und MU-FM/S
MU-C/S 100 MU-C/S 120 MU-FM/S 140 MU-FM/S 160
Arbeitsbreite (mm) 1000 1200 1400 1600
Anzahl Schlegel (Stk.) 1} 20 24 28
Eigengewicht (kg) 200 210 350 370
moglicher Verschub 580 rechts 580 rechts 830 rechts / 290 links 830 rechts / 290 links
Anbauraum Heck Heck Heck Heck
Kombinierbar mit
™ 3217
3247
3267 3267
TH 4295 4295
4335 4335
4365 4365 4365
TLE 3400 3400 3400
4490 4490 4490
TG 6370 6370 6370
6405 6405 6405
6490/5 6490/5 6490/5
6675 6675 6675

ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-StraB3e 4
40670 Meerbusch
Deutschland

T +49(0)21595205-0
info@iseki.de
www.iseki.de

Version IK.1.188.1, Irrtimer, Druckfehler und technische Anpassungen vorbehalten.



