
Eine ISEKI Disziplin: 
Mit Sicherheit ins hohe Gras.
Hohes Gras will gebändigt werden. Da es meist auch 
in Hanglagen wächst, braucht es eine Technik, die 
beides vereint: eine besondere Mähtechnik und die 
Geländegängigkeit der Maschine.
Ob handgeführt oder zum darauf sitzen – mit den 
Mähern von ISEKI und Canycom hast du kleine und 
große Areale bestens im Griff.
Bei den handgeführten ISEKI Hochgrasmähern
lässt sich die Geschwindigkeit für die Vorwärtsund
Rückwärtsfahrt mit dem Drehgriff stufenlos regulieren.
Die Canycom Hochgrasmäher zum Aufsitzen zählen 
zur Profiklasse extensiver Mulchmäher und überzeu-
gen durch größtmögliche Effizienz beim Mähen von 
unzugänglichen Flächen.

Hochgrasmäher



»Während sich viele Hersteller 
in die Idee verliebt haben, groß 
zu werden, spezialisierte sich 
 Canycom auf ausgewählte 
Bereiche der Arealpflege.«

Nach Hitoshi Kaneyuki 
CEO, Canycom



Das spricht für Canycom.

 ʨ Mit dem niedrigen, hangstabilen Sitzschwerpunkt sind die Hochgras-
mäher in steilem Gelände besonders kippsicher bei gleichzeitig hoher 
Bodenfreiheit.

 ʨ Bodenfreiheit und exzellente Lenkeigenschaften für größtmöglich 
Fahrsicherheit und Flexibilität.

 ʨ Die grob profilierten Räder sorgen für Vortrieb, auch wenn es mal nass 
und matschig wird.

 ʨ Canycom Mäher halten einfach länger durch. Dafür sorgen z. B. 
ihre Doppelschliff-Mulchmesser und das keilriemenlose Mähwerk.

 ʨ Im Vergleich mit manuellem Arbeitsgerät arbeiten Canycom Hang- 
und Langgrasmäher zehnmal schneller und bringen zehnmal mehr 
Flächenleistung.

 ʨ Verstellbares Lenkrad in Höhe und Neigung.
 ʨ Verlustfreie Kraftübertragung von Getriebe auf Achse dank serien- 

mäßigem Kardanantrieb.
 ʨ Vortrieb über Handhebel oder Fußpedal dank Hydrostat-Antrieb.
 ʨ Messermontage und Messerwechsel ohne Werkzeuge.

Mehr Informationen und Maschinen auf 
canycom-maeher.de

Spitzenleistung am Hang.

Das japanische Traditionsunternehmen Canycom wurde 1955 gegründet. Der 
Hersteller spezialisiert sich auf das extensive Mulchmähen und avancierte damit in 
vielen Ländern zum Marktführer. Die Maschinen gelten als nahezu unverwüstlich  
und besitzen eine einzigartige Hang-Freigabe von 25°. 



Canycom CM 1401

9.324 €

Artikelnr. 56-103

Motor Honda GX390

Kraftstoff Benzin

Max. Motorleistung 10,3  kW/14 PS bei 3.600 U/min

Hubraum 404 ccm

Zylinder 1

Schnittbreite 975 mm

Maße (L×B×H) 1.980 × 1.020 × 900 mm

Gewicht 305 kg

Schnitthöhen 0–130 mm (21 Stufen)

Antrieb 2 WD

Steigung/Neigung 15°/30°

Wenderadius 420 mm

975 mm 13,2 km/h 14 PS

Das Einsteigermodell fürs Hochgrasmähen.

Preis inkl. MwSt.

Technische Daten

Mit Hinterradantrieb.

Der Canycom CM 1401 ist mit einem Ein-Zylinder-Motor ausgestattet. Der 
Antrieb erfolgt über die Hinterräder. Als Einsteigermodell eignet sich die 
Maschine für Privatanwender und Einsatzbereiche, bei denen eine beschränkte 
Hangtauglichkeit von 15° vollkommen ausreichend ist. Bei den genannten 
Werten handelt es sich um haftungstechnische Angaben.

Schnittbreite Geschwindigkeit Max. Leistung

Abb. ähnlich



Canycom CMX 1402

12.821 €

Artikelnr. 56-107

Motor Honda GX390

Kraftstoff Benzin

Max. Motorleistung 10,3  kW/14 PS bei 3.600 U/min

Hubraum 404 ccm

Zylinder 1

Schnittbreite 975 mm

Maße (L×B×H) 1.980 × 1.020 × 900 mm

Gewicht 325 kg

Schnitthöhen 0–130 mm (21 Stufen)

Antrieb 4 WD

Steigung/Neigung 25°/30°

Wenderadius 420 mm

975 mm 13,2 km/h 14 PS

Für semiprofessionelle Anwender.

Preis inkl. MwSt.

Technische Daten

Vierradgetrieben mit beeindruckenden  
20° Hangtauglichkeit.

Der Canycom CMX 1402 ist nahezu baugleich mit dem Canycom CM 1401.
Der einzige Unterschied: der Vierradantrieb. Mit der daraus resultierenden 
Hangtauglichkeit von 20°, ist der Canycom CMX 1402 ein semiprofessionelles 
Gerät. Der Schwerpunkt der Maschine ist bauartbedingt so optimal definiert, 
dass sie kaum kippen kann – ein echtes Alleinstellungsmerkmal.

Schnittbreite Geschwindigkeit Max. Leistung

Abb. ähnlich



Canycom CMX 227

18.208 €

Artikelnr. 56-116

Motor Yamaha EH65

Kraftstoff Benzin

Max. Motorleistung 16  kW/22 PS bei 3.600 U/min

Hubraum 653 ccm

Zylinder 2

Schnittbreite 975 mm

Maße (L×B×H) 1.947 × 1.020 × 860 mm

Gewicht 345 kg

Schnitthöhen 0–150 mm (21 Stufen)

Antrieb 4 WD

Steigung/Neigung 25°/30°

Wenderadius 420 mm

975 mm 13,8 km/h 22 PS

Die Profimaschine.

Preis inkl. MwSt.

Technische Daten

Zwei-Zylinder-Motor, Vierradantrieb

Schnittbreite Geschwindigkeit Max. Leistung

Der Canycom CMX 227 ist das Profimodell, das mit 25° Hangtauglichkeit nahe-
zu jede Hanglage bewältigt. Der Schwerpunkt der Maschine ist bauartbedingt 
so optimal definiert, dass sie kaum kippen kann. In derart steilem Gelände 
kommt meist nicht die Maschine, sondern der Fahrer an seine Grenzen. Mit dem 
Vierradantrieb verfügt die Canycom CMX 227 auch in extremen Steillagen über 
ausreichend Bremswirkung.



Canycom CMX 227 Komfort

20.470 €

Artikelnr. 56-116.K

Motor Yamaha EH65

Kraftstoff Benzin

Max. Motorleistung 16  kW/22 PS bei 3.600 U/min

Hubraum 653 ccm

Zylinder 2

Schnittbreite 975 mm

Maße (L×B×H) 1.947 × 1.020 × 1.020 mm

Gewicht 345 kg

Schnitthöhen 0–150 mm (21 Stufen)

Antrieb 4 WD

Steigung 25°/30°

Wenderadius 420 mm

975 mm 13,8 km/h 22 PS

Preis inkl. MwSt.

Technische Daten

Zwei-Zylinder-Motor, Vierradantrieb plus Fahrkomfort

Mach es dir auf dem gefederten Komfort- oder Gesundheitssitz bequem. 
Der Canycom CMX 227 Komfort ist baugleich mit dem CMX 227: 25° 
Hangtauglichkeit, optimal definierter Schwerpunkt und Vierradantrieb mit 
ausreichender Bremswirkung beim bergab fahren. Jetzt kannst du auch beim 
Mähen in extremen Hanglagen bequem sitzen.

Schnittbreite Geschwindigkeit Max. Leistung

Die Profimaschine mit Komfortsitz.



Canycom CMX 2402

20.235 €

Artikelnr. 56-118

Motor Honda GX 690

Kraftstoff Benzin

Max. Motorleistung 16,5  kW/22,4 PS bei 3.600 U/min

Hubraum 688 ccm

Zylinder 2

Schnittbreite 975 mm

Maße (L×B×H) 1.998 × 1.020 × 910 mm

Gewicht 375 kg

Schnitthöhen 0–150 mm (21 Stufen)

Antrieb 4 WD

Steigung/Neigung 25°/30°

Wenderadius 420 mm

975 mm 13,8 km/h 22,4 PS

Preis inkl. MwSt.

Technische Daten

Hangstabil, mit tiefem Sitzschwerpunkt

Der CMX 2402 ist das neueste Profimodell in der Canycom Hochgrasmäher-
Familie. Ausgestattet mit Honda GX 690 Motor und effizientem Cyclone 
Donaldson Luftfilter. Die Hangtauglichkeit beträgt 25°. Damit kommt die 
Maschine bei weitem noch nicht an ihre Leistungsgrenzen während es dem 
Fahrer womöglich schon unwirklich scheint. Ausgestattet mit Vierradantrieb 
verfügt der professionelle Hangmäher auch in extremen Steillagen über 
ausreichend Bremswirkung.

Schnittbreite Geschwindigkeit Max. Leistung

Die Profimaschine mit Komfortsitz.

NEU



Übersicht
Hochgrasmäher

Canycom CM 1401 Canycom CMX 1402 Canycom CMX 227 Canycom CMX 227 
Komfort Canycom CMX 2402

Artikelnr. 56-103 56-107 56-116 56-116.K 56-118

Motor Honda GX 390 Honda GX 390 Yamaha EH 65 Yamaha EH 65 Honda GX 690

Kraftstoff Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin

Max. Motorleistung 10,3  kW/14 PS  
bei 3.600 U/min

10,3  kW/14 PS  
bei 3.600 U/min

16  kW/22 PS 
bei 3.600 U/min

16  kW/22 PS  
bei 3.600 U/min

16,5  kW/22,4 PS  
bei 3.600 U/min

Hubraum 404 ccm 404 ccm 653 ccm 653 ccm 688 ccm

Zylinder 1 1 2 2 2

Schnittbreite 975 mm 975 mm 975 mm 975 mm 975 mm

Maße (L×B×H) 1.980 × 1.020 × 900 mm 1.980 × 1.020 × 900 mm 1.947 × 1.020 × 860 mm 1.947 × 1.020 × 1.020 mm 1.998 × 1.020 × 910 mm

Gewicht 305 kg 325 kg 345 kg 345 kg 375 kg

Geschwindigkeit 13,2 km/h 13,2 km/h 13,8 km/h 13,8 km/h 13,8 km/h

Schnitthöhe 0–130 mm 0–130 mm 0–150 mm 0–150 mm 0–150 mm

Höhenverstellung 21 Stufen 21 Stufen 21 Stufen 21 Stufen 21 Stufen

Antrieb 2 WD 4 WD 4 WD 4 WD 4 WD

Steigung/Neigung 15°/30° 25°/30° 25°/30° 25°/30° 25°/30°

Messeranzahl 2 2 2 2 2

Wenderadius 180 cm (außen) 180 cm (außen) 180 cm (außen) 180 cm (außen) 180 cm (außen)

Preis inkl. MwSt. 9.324 € 12.821 € 18.208 € 20.470 € 20.235 €



Artikelnr.
Preis  

inkl. MwSt.

Anhängevorrichtung 46-116-2 74 €

Nachrüstkit Komfortsitz 46-116-5 1.383 €

Überrollbügel inkl. Armlehne 46-116-6 2.749 €

Zubehör 
Canycom Hochgrasmäher
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