Blower

ISEKI bandigt kinderleicht einen Hurricane.

Der Ferris FB 1000 Hurricane ist kein leichtes Luftchen.
Wie das Wort Hurricane schon beschreibt, ist der Luft-
strom mit 138 N enorm kraftvoll und lasst sich einfach
kontrollieren. Mit einem FuBpedal lassen sich die bei-
den Luftauslasse links/rechts, sehr leicht steuern.



E=FERRIS

»Mit den Ferris Zero-Turn-
Mahern kannst du volle acht
Stunden am Tag mahen.
Durch das patentierte Fede-
rungssystem werden alle
gesetzlichen Vibrationswerte
unterschritten.«

Ein Galabau-Unternehmer



Das spricht fiir Ferris.

Top Qualitat durch geschweiBte Mahwerke, gusseiserne Mahspindeln,
Vanguard Motoren mit Oilguard System, integrierte schwere hintere
StoBstange zum Motorschutz und viele wartungsfreundliche Features.
Bauteile mit 4 Jahren oder S00 Betriebsstunden Garantie.

Deutlich weniger Vibration durch patentiertes IS Federungssystem.
Ermoglicht 8 Stunden arbeiten bei voller Geschwindigkeit.

Schneller arbeiten. Bis 20 km/h Fahrgeschwindigkeit und 13 km/h
Mahgeschwindigkeit.

StraBenzulassung fiir alle Ferris-Maher mit moderner LED-Technik
(auBer 400 & 1S 600).

Umweltschutz dank Motoren mit Abgasstufe 5.

Die Vorteile des iCD-Mahwerks: verstarkte Materialien, langere Lebens-
dauer, praktische Features.

TRIPLE-Mahdeck mit drei Funktionen: Seiten- oder Heckauswurf, voll-
umfangliches Mulchen, 50 % Mulchen, 50 % Heckauswurf.

Mahwerk werksseitig ausgestattet mit Heckauswurf, Mulcheinsatz

und Mulchmesser.

Die Nr. 1 aus den USA
maht auch bei uns.

Ferris ist eine Marke aus dem Hause Briggs & Stratton und steht fiir branchen-
fuhrende Innovationen, insbesondere im Bereich Zero-Turn-Maher. Mit Gber 70.000
produzierten Einheiten im Jahr ist Ferris in den USA Marktfiihrer und gehdért in Europa
zu den Top 3. In jeder Ferris Maschine stecken bis zu 150 Patente. Ferris Zero-Turn-
Maher werden in Deutschland, Osterreich und Polen exklusiv von ISEK| vertreten.

Mehr Informationen und Maschinen auf
ferrismowers.com/eu/de_de/home.html
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Fe rrl S B I OWQ r Maximale Wendigkeit auf kleinsten Flachen.
F B 1 O 0 0 Die Fahrweise kommt den Ferris StandOn ZeroTurn Mahern gleich. Mit zwei

Steuerhebeln, die unabhéngig voneinander bedient werden kénnen. Je nachdem,
Die Alternative zum Hand- und RUCkenblaSgerat- welches Rad mehr beschleunigt, fahrt der Maher in die jeweils andere Richtung.

Die kleineren Vorderrader sind in jeder Richtung beweglich und sorgen dafir,
dass der Blower im richtigen Winkel zur Rasenflache steht.

Technische Daten

Artikelnr. 60.400

Motor B&S Commercial Turf twin
Kraftstoff Benzin

Leistung 12,3kW/18 PS

Zylinder 2

MaBe (LxBxH) 1540 x 88 x 118 mm
Gewicht 301kg

Tankinhalt 19 Liter

Férdermenge 5964 m?/h

| I | I | Blaskraft 132N
Laufrad Durchmesser 45cm

I | I | I Tankinhalt 19 Liter

Preis inkl. MwSt. Luftgeschwindigkeit Geschwindigkeit Max. Leistung

13.783 € 246 km/m 12,8 km/n 18¢s




